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DIE LIEFERUNG IST BEREITS FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT

Mit unserem Bausatz TROJA Bruchsteinbrunnen setzen Sie 
interessante Akzente in Ihrem Garten. In unterschiedli-
chen Farbgebungen verfügbar, passt sich der akzentuierte 
Mauerstein optimal in Ihre bestehende Gartengestaltung 
ein und lässt sich schnell und unkompliziert aufbauen und 
vielfältig nutzen. 

Informationen zu Aufbau und Verarbeitung
finden Sie auf Seite 88.

TROJA
Bruchsteinbrunnen

Farben
anthrazit
grau-anthrazit nuanciert
muschelkalk
beige-braun nuanciert

TROJA BRUNNEN



TROJA ANTHRAZIT
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GRAU-ANTHRAZIT NUANCIERT

MUSCHELKALK

ANTHRAZIT

BEIGE-BRAUN NUANCIERT

TROJA ANTHRAZIT

TROJA BRUNNEN



BA
US

ÄT
ZE

Br
uc

hs
te

in
pr

og
ra

m
m

TROJA Bruchsteinbrunnen

STEIN

BEZEICHNUNG STEIN 2-seitig gebrochen

ABMESSUNGEN
L x L x B x H cm 30 x 20 x 25 x 15

971506 anthrazit

971513 grau-anthrazit nuanciert

971520 muschelkalk

971537 beige-braun nuanciert

30 cm

15 cm

25 cm 20 cm
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TROJA BRUNNEN

Notizen
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Ihr Baustoff -Fachhändler

Del� ng Bausto� werk GmbH & Co. KG 
Ochtendunger Straße 30 | 56648 Saffi  g
Tel. 0 26 25 / 96 39 - 0
info@delfi ng.de

www.delfi ng.de
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Die in dieser Information enthaltenen Produktbeschreibungen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar. Sie berück-
sichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche abgeleitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren
Baustoff -Fachhändler. Für die Richtigkeit der Angaben und etwaige Fehler wird keine Haft ung übernommen. Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen 
sind beispielhaft e Abbildungen und können von gelieferten Produkten abweichen. Aufgrund der Zusammensetzung aus natürlichen Zuschlagsstoff en und 
deren natürlicher Beschaff enheit, kann es zwischen einzelnen Steinen zu optischen Unterschieden kommen. Sämtliche Verarbeitungshinweise dienen der 
Orientierung und dienen nicht als konkrete Vorgabe. Jedes Bauvorhaben muss fachgerecht geprüft  und ausgeführt werden. Vor der Verarbeitung sind die 
Steine auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. Mit dem Einbau eines defekten Steins verliert das Gewerk seine Gewährleistungsansprüche.

Mehr Informationen zu
unseren Produkten fi nden
Sie auf www.delfi ng.de


